maexx

TRANSFORMATOREN
KERNSORTIMENT 2021




DAS WESENTLICHE IST
UNSICHTBAR




Das gilt auch fiir mdexx Transformatoren:

Tief im Herzen der Anlage verborgen, sorgen wir fiir die richtige
Spannung, weltweit - zuverlassig und sicher. mdexx Technologie
vereint samtliche Eigenschaften von Netz-, Steuerungs- und
Trenn- bzw. Sicherheitstransformatoren.




n

TECHNISCHE DATEN

Ausfiihrung YEI1—Kern
Leistungsbereich 63 VA - 2,5 kVA
Approbation ncvVv
Spannungsbereich <690V
Bemessungsfrequenz 50..60 Hz
Thermische Klasse B/ Class 130
Betriebstemperatur - 25° .+ 40°
Erweiterter Temperaturbereich nach + 80°
Leistungsreduzierung

Ausfiihrung YUI1—Kern
Leistungsbereich 2,5 kVA - 10,0 kVA
Approbation ncvV
Spannungsbereich <690V
Bemessungsfrequenz 50..60 Hz
Thermische Klasse H [ Class 180
Betriebstemperatur - 25° .. + 40°
Erweiterter Temperaturbereich nach + 80°
Leistungsreduzierung

Kennlinie erweiterter Temperaturbereich
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TAP—Line Dreiphasen-Transformator

Ausfiihrung YUl 2-Kern
Leistungsbereich 630 VA - 4,0 kVA
Approbation ncvV
Spannungsbereich <690V
Bemessungsfrequenz 50..60 Hz
Thermische Klasse B/ Class 130
Betriebstemperatur - 25° .+ 40°
Erweiterter Temperaturbereich nach + 80°
Leistungsreduzierung

TAU—Line Dreiphasen-Transformator

Ausfiihrung YUI 2-Kern
Leistungsbereich < 5,0 kVA - 10,0 kVA
Approbation ncvV
Spannungsbereich <690V
Bemessungsfrequenz 50..60 Hz

Thermische Klasse H [ Class 180
Betriebstemperatur -25° .. + 40°
Erweiterter Temperaturbereich nach + 80°
Leistungsreduzierung

Kennlinie erweiterter Temperaturbereich
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https://www.mdexx.com/kontakt/
https://www.mdexx.com/kontakt/kontaktdaten/ansprechpartner/
http://www.mdexx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FuPb6Bx2lMY

mdexx Transformatoren | Universell einsetzbar, wartungsfrei und umwelt-
freundlich. In vielen Kundenanwendungen bereits im Einsatz unter Einhaltung
der nationalen und internationalen Normenn c V .

5 Jahre mdexx Gewahrleistung’

VERSAND UND WARENVERFUGBARKEIT?
| Versand Lagerartikel 3 - 5 Werktage, Bestellartikel 7 - 13 Werktage |

LEGENDE
Kontaktformular flir lhre Anfrage

@ lhr Ansprechpartner

@ Website mdexx
> ]

Video Produktion von Wickelgitern
A ab Lager lieferbar

A Bestellartikel

NORMEN UND ZEICHEN

CE-Zeichen | Gesetzliches Konformitatszeichen in Europa

" Communautés Européennes
UL Priifzeichen (Recognized Component) | USA und Canada, hier:
© Zertifizierung durch UL | Underwriters Laboratories Inc.
v EAC-Zeichen | Eurasische Zollunion | Russland, Kasachstan, Weil3-

russland, Kirgisien und Armenien

' Abweichend von unseren hierfiir geltenden Verkaufsbedingungen (Allgemeine Verkaufsbedingungen | mdexx.com) gewéhren wir fiir die Produkte in diesem Katalog eine verlangerte Verjahrungsfrist von
60 Monaten mit Nacherfiillung innerhalb der Européischen Union. | 2Zwischenverkauf vorbehalten
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https://www.mdexx.com/downloads/
https://www.mdexx.com/downloads/
https://www.mdexx.com/downloads/
https://www.mdexx.com/kontakt/
https://www.mdexx.com/kontakt/kontaktdaten/ansprechpartner/
http://www.mdexx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FuPb6Bx2lMY
https://www.mdexx.com/wp-content/uploads/2019/03/Allgemeine_Vekaufsbedingungen.pdf

INHALT MaexXx

Einphasen-Transformatoren

Eingangsspannung Ausgangsspannung @

: 230 Vac +/-5% 24 VAC e

' 230 Vac +/-5% B2 VAC oo 11 @

+H‘ \‘“\ \\H 230 Vac +/-5% 110 VAC oo 12

230 Vac +/-5% 230 VAC e 13-14
‘“ M “ 400 Vac +/-5% 2AVAC oot 15 =

400 Vac +/-5% B2 VAC e 16

400 Vac +/-5% 230 VAC e 17 -18

400-230 Vac +/-15V 24 VAC oo 19

400-230 Vac +/-15V 230-115 (2x115) VaC wceevevveceeeeeeee 20 - 21

440 Vac +/-5% 230 VAC e 22

500 Vac +/-5% 230 VaAC o 23

550..208 Vac 24 VAC .ot 24

550..208 Vac 230-115 (2x115) VaC .oveveveveeererercre 25-26

600..230 Vac 24 VAC .ot 27

600..230 Vac 230-115 (2x115) VaC .oveveveveeererercre 28 - 29

690 Vac +/-5% 230 VaC oo 30 - 31

Dreiphasen-Transformatoren

Eingangsspannung Ausgangsspannung

Y500-400 [ D289-230Vac Y400 / D230 VAC wuvveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 32
Y 520..360 Vac D 300...208 VaC oo 33

E 2021 mdexx GmbH | nderungen und |l rrt¢grmer vorbehalten | www. md=exx


https://www.mdexx.com/kontakt/
https://www.mdexx.com/kontakt/kontaktdaten/ansprechpartner/
http://www.mdexx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FuPb6Bx2lMY

Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

PRODUKTMATRIX

Einphasen-Transformatoren

Eingangsspannung Ausgangsspannung 63 VA ‘ 100 VA 160 VA
230 Vac +/-5% [242-230-218] 24 Vac A A A
230 Vac +/-5% [242-230-218] 42 Vac

230 Vac +/-5% [242-230-218] 110 Vac A
230 Vac +/-5% [242-230-218] 230 Vac A A A
400 Vac +/-5% [420-400-380] 24 Vac A A A
400 Vac +/-5% [420-400-380] 42 Vac A A

400 Vac +/-5% [420-400-380] 230 Vac A A A
400-230 Vac +/-15V [415-400-385-245-230-215] 24 Vac A A A
400-230 Vac +/-15V [415-400-385-245-230-215] 230-115 (2x115) Vac A A A
440 Vac +/-5% [462-440-418] 230 Vac A A
500 Vac +/-5% [525-500-475] 230 Vac A A

550..208 Vac  [550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208] 24 Vac A A A
550..208 Vac  [550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208] 230-115 (2x115) Vac A A A
600..230 Vac [600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230] | 24 Vac A A A
600..230 Vac [600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230] | 230-115 (2x115) Vac A A A
’ 690 Vac +/-5% [725-690-655] ‘ 230 Vac ‘ A ’ A ‘ A

Dreiphasen-Transformatoren

Eingangsspannung Ausgangsspannung 63 VA ‘ 100 VA 160 VA
Y500-400 Vac [ D289-230 Vac Y 400 [ D230 Vac
Y 520..360 Vac [520-500-480-460-440-420-400-380-360] D 300-289-277-266-254-240-230-220-208 Vac
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250 VA 315VA  |400VA |500VA |630VA | 800VA |10kVA |16kVA |20kVA |[25kVA |40kVA |50kVA |63 kVA |80kVA | 10,0 kVA
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

M

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 230 Vac +/- 5%
Ausgang: 24 Vac

Netz-, Steuerungs- und Sicherheitstransformator
nach EN 61558-2-6, 2-2, 2-1; UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung:

0,063 kVA 0,190 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 2,625, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 10,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 4,167, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 16,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 kVA 0,490 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 6,667, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 25,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 10,417, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 29,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 13,1, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 35,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 16,667, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 38,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 20,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 47,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 230+/-5%); Usec(V): 24, Isec(A): 26,3, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 53; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-
Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 33,3, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 50,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

ncvV

Bestell-Nr.:
TAM3242-4TNOO-0EAQ

A
TAM3442-4TNO0-OEAQ N

A

TAM3842-4TN0O-OEAQ u

A

TAM4042-4TN0OO-0EAO
A

TAM4342-4TN0O0-0EAQ
A

TAM4642-4TN0OO-OEAO
A

TAM4842-4TN0OO-0EAQ
A

TAM5242-4TN0OO-0EAQ
A

TAM5542-4TNO0O-OEAO
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 230 Vac +/- 5%
Ausgang: 42 Vac

Netz-, Steuerungs- und Sicherheitstransformator

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:
0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-4TV00-0EAQ

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 42, Isec(A): 5,952, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 30; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-

b3

RECOGNIZED, E-Plan-Portal @
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

M H

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 230 Vac +/- 5%
Ausgang: 110 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung:

0,160 kVA 0,490 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 110, Isec(A): 1,455, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 25,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 110, Isec(A): 9,09, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W):

1l \“
i
i

‘ g

<

ncvV

Bestell-Nr.:

TAM3842-4TJ10-0FAO
A

TAM5742-4TJ10-0FAO

59,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A
Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 230 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-4TT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,27, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 10,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-4TT10-0FAO k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,435, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung R

(W): 16,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-4TT10-0FAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 24,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

p>

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-4TT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,087, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung

(W): 28,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-4TT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,37, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 34,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-4TT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 39,56; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-4TT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,17, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 48,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-4TT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 54; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-4TT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 3,48, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 51,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA TAM5742-4TT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung (W):

59,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

1,600 kVA 7,300 kVA TAMG6142-4TT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 6,96, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 65,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

2,000 kVA 9,700 kVA TAMG6442-4TT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 230+/-5%); Usec(V): 230, Isec(A): 8,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W):

83,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal
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Einphasen-Transformatoren

Eingang: 230 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED nec V

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:
2,500 kVA 13,300 kVA TAM6542-4TT10-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 230+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 10,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 74,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,

p>)

E-Plan-Portal @

Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400 Vac +/- 5%
Ausgang: 24 Vac

Netz-, Steuerungs— und Sicherheitstransformator

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-5AN00-0EAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 2,63, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 10,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-5AN00-0EAQ k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 4,16, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung R

(W): 15,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-5AN00-0EAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 6,667, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 24,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-5AN00-0EAQ

p>

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 10,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 30,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-5AN00-0EAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 13,1, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 34,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-5AN00-0EAQ

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 16,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 39,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-5AN00-0EAQ

b2

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 24, Isec(A): 20,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 47,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

>
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

M C

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400 Vac +/- 5%

Ausgang: 42 Vac

Netz-, Steuerungs— und Sicherheitstransformator

nach EN 61558-2-6, 2-2, 2-1; UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED
Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung:

0,063 kVA

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA

Kurzzeitleistung:
0,190 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 42, Isec(A): 1,5, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 10,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-

0,310 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 42, Isec(A): 2,38, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung

ncvV

Bestell-Nr.:

TAM3242-5AV00-0EAQ

TAM3442-5AV00-0EAQ

A

&
®©

&

(W): 16,28; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A
RECOGNIZED, E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:
0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-5AT10-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,274, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleis-
tung (W): 10,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/
CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

b3

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-5AT10-0FAO k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,435, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung R

(W): 16,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-5AT10-0FAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,696, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 26,22; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

p>

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-5AT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,087, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 28,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-5AT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,37, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 33,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-5AT10-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 39,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-5AT10-0FA0

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,17, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 48,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-5AT10-0FAO

>

>

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 53,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-5AT10-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 3,49, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 50,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

1,00 kVA 5,000 kVA TAM5742-5AT10-0FAO

>

>

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung (W):

59,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-5AT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 6,96, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 60,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

2,000 kVA 9,700 kVA TAM6442-5AT10-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 8,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W):
69,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-
Plan-Portal

>
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Eingang: 400 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / UL 1561, UL/CSA-RECOGNIZED ncv

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

2,500 kVA 13,300 kVA TAM6542-5AT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 10,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung R

(W): 77,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

4,000 kVA 16,000 kVA TAT3032-5AT14-0FAO @
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 4, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 17,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: H, IPOO, Verlustleistung R

(W): 215; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 | XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan- A

Portal

5,000 kVA 17,000 kVA TAT3612-5AT14-0FAQ u
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 5, Upri(V): 400+/-5%, Absicherung zb. 3RV2421-4BA10/Einstellwert 15A (ext.); Usec(V): 230, Isec(A): 21,739, f(Hz): 50..60, .

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 368; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

6,300 kVA 21,500 kVA TAT3632-5AT14-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 6,3, Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 27,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung
(W): 379,4; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-
Portal

>

Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400-230 Vac +/- 15V
Ausgang: 24 Vac

Netz-, Steuerungs— und Sicherheitstransformator

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:
0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-8JN00-0EAQ

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 2,625, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleis-
tung (W): 11,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/
CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-8JN0O0O-0EAO k

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 4,17, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 16,28; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-8JNOO-OEAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 6,67, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleis-
tung (W): 26,05; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/
CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-8JNO0O-0EAO

b3

p>

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 10,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleis-

tung (W): 31,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/ A
CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-8JNO0O-OEAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 13,1, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleis- .

tung (W): 36,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-8JNOO-0EAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 16,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 41,63; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-8JNO0O-OEAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 20,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 49,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

1,00 kVA 5,000 kVA TAM5742-8JNO0O-OEAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 24, Isec(A): 41,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung

(W): 59,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

H N

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400-230 Vac +/- 15V
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

ncvV

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-8JD40-0FAQ

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2x0,27, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO,
Verlustleistung (W): 11,12; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-
8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2x0,43, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO,
Verlustleistung (W): 16,28; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-
8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,696-1,391, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO,
Verlustleistung (W): 25,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-
8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115 (2x115), Isec(A): 1,087-2,174, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.:
B, IPOO, Verlustleistung (W): 32,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben / Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 /
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115 (2x115), Isec(A): 1,37-2,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.:
B, IP0O, Verlustleistung (W): 36; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271,
UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,739-3,478, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl. B, IP0O,
Verlustleistung (W): 42; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2,17-4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O,
Verlustleistung (W): 49; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115 (2x115), Isec(A): 2,74-5,48, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B,
IPOO, Verlustleistung (W): 53,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271,
UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115 (2x115), Isec(A): 3,48-6,96, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B,
1POO, Verlustleistung (W): 50,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271,
UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 4,35-8,70, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO,
Verlustleistung (W): 59,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 6,96-13,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl. B, IP0O,
Verlustleistung (W): 63,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 400-230+/-15; Usec(V): 230-115, Isec(A): 8,7-17,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O,
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0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-8JD40-0FAQ

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-81D40-0FAQ

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-8JD40-0FAO

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-81D40-0FAQ

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-81D40-0FAQ

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-81D40-0FAQ

1,000 kVA 5,000 kVA TAM5742-81D40-0FAQ

1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-8JD40-0FAO

2,000 kVA 11,542 kVA TAM6442-8JD40-0FAO

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-8JD40-0FAQ k

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-8JD40-0FA0 u

Verlustleistung (W): 69,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A
RECOGNIZED, E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 400-230 Vac +/- 15V
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 400-230+/-15V; Usec(V): 230-115, Isec(A): 10,9-21,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O,
Verlustleistung (W): 80,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

b3

2,500 kVA 15,616 kVA TAM6542-8]D40-0FAQ @
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

H

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 440 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung:

0,100 kVA 0,310 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,435, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 16,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 kVA 0,490 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,696, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 23,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,087, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 29,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,37, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKL.: B, IPOO, Verlustleistung
(W): 35; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-
Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA

w9/ hDb L4046 NI 0
0,500 kVA 2,000 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,17, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 49,45; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 53,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W):
60; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-
Portal

2,500 kVA 13,300 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 440+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 10,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 77,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED,
E-Plan-Portal
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Bestell-Nr.:
TAM3442-5CT10-0FAO

A

TAM3842-5CT10-0FAQ k

TAM4342-5CT10-0FAQ

A

TAM4642-5CT10-0FAQ
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TAM4842-5CT10-0FAQ

A
TAM5242-5CT10-0FAO

A

TAM5742-5CT10-0FAO

A

TAM6542-5CT10-0FAO
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 500 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,27, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IPOO, Verlustleistung .

(W): 11,12; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-5FT10-0FAQ k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,435, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung R

(W): 16,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA- A

RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 KVA 0,850 KVA TAM4042-5FT10-0FAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,08, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 28,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-
RECOGNIZED, E-Plan-Portal

p>

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,37, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 34; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 39,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,17, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 48,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 2,74, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung .

(W): 53,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 3,48, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 64,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA TAM5742-5FT10-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): .

59,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 |/ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 6,96, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 58,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal

2,000 kVA 9,700 kVA TAMG6442-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 8,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): n

82,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E- A

Plan-Portal

2,500 kVA 13,300 kVA TAM6542-5FT10-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 500+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 10,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung

(W): 77,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, A

E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

n

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 550...208 Vac
Ausgang: 24 Vac

Netz-, Steuerungs— und Sicherheitstransformator

nach EN 61558-2-6, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED nc V

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 2,625, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta. .

(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 11,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, - A

2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-8DN00-0EAO k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 4,167, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) R

-25.+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 18,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, A

UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 kVA TAM3842-8DN0O0-OEAO u
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 6,667, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta. .

(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 25,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, - A

2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-8DN0O0-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 10,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*)

-25.+40, IsoKl.: B, P00, Verlustleistung (W): 30,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, A

UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 13,1, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: li0, Ta. R

(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 36,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL A

5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 16,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) -

25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 42,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 | A
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 20,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(*) - .

25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 49,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / A
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 26,3, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*)

-25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 58,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / A
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 33,3, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 10, Ta.(°) - .

25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 53,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 | A
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA TAM5742-8DN00-0EAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 24, Isec(A): 41,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -

25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 60,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-6, UL 5085 / A
XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 550...208 Vac
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator

nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED
Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-8DD40-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,274-0,548, f(Hz): 50..60, R

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, PO, Verlustleistung (W): 11,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN A

61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-8DD40-0FAO k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,435-0,87, f(Hz): 50..60, R

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 17,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben / Hutschiene, Norm: EN A

61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 KVA 0,490 KVA TAM3842-8DD40-0FAQ u

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,696-1,391, f(Hz): 50..60,
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, PO, Verlustleistung (W): 24,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben / Hutschiene, Norm: EN
61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-8DD40-0FAQ

p>

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,087-2,174, f(Hz): 50..60,

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 30,7; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben / Hutschiene, Norm: EN A

61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-8DD40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,37-2,739, f(Hz): 50..60, R

Schaltgr.: 110, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 36,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A

2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-8DD40-0FAQ
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0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-8DD40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2,17-4,35, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: R

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 49,1; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-8DD40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2,74-5,48, f(Hz): 50..60,

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 57,2; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A

2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-8DD40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,8, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115 (2x115), Isec(A): 3,48-6,96, f(Hz): 50..60, .

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 52,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A

2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

1,000 kVA 5,000 kVA TAM5742-8DD40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 4,35-8,70, f(Hz): 50..60, Schaltgr.:

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 60,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-8DD40-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 6,96-13,9, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: .

1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 65,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

2,000 kVA 9,700 kVA TAM6442-8DD40-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 8,7-17,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.:
1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 72,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A
5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
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Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

HC

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 550...208 Vac
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator

nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / UL 1561, UL/CSA-RECOGNIZED nc V

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

6,300 kVA 21,500 kVA TAT3632-8DD44-0FAO

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 6,3, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 27,4-54,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.:

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

2,500 kVA 13,300 kVA TAM6542-8DD40-0FA0
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 10,9-21,7, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: .

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 81,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

4,000 kVA 16,000 kVA TAT3032-8DD44-0FA0 k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 4, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 17,4-34,8, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: R

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: H, PO, Verlustleistung (W): 217,7; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 | A

XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

5,000 kVA 17,000 kVA TAT3612-8DD44-0FAQ u
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 5, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 21,7-43,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: .

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: H, P00, Verlustleistung (W): 375; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 / A

1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: H, P00, Verlustleistung (W): 375; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 / A
XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
8,000 kVA 27,000 kVA TAT3912-8DD44-0FA0
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 8, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 34,78-69,56, f(Hz): 50..60, n
Schaltgr.: 10, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IPOO, Verlustleistung (W): 485; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A
1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
10,000 kVA 30,000 kVA TAT3932-8DD44-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 10, Upri(V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208; Usec(V): 230-115, Isec(A): 43,5-87,0, f(Hz): 50..60, Schaltgr.:
1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 475; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 1561 | A
XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

E 2021 mdexx GmbH | nderungen und Il rrt¢grmer vorbehalten | www. mdexxXx


https://www.mdexx.com/kontakt/
https://www.mdexx.com/kontakt/kontaktdaten/ansprechpartner/
http://www.mdexx.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FuPb6Bx2lMY

Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A

Einphasen-Transformatoren

Eingang: 600...230 Vac
Ausgang: 24 Vac

Netz-, Steuerungs— und Sicherheitstransformator
nach EN 61558-2-6, 2-2, 2-1; UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, P20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung:

\m

ww*

ncV @

Bestell-Nr.:

0,063 kVA 0,190 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 24, Isec(A): 2,63, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0,
Ta.(°) -25.+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 11,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2,
-2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 24, Isec(A): 4,167, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0,
Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, P00, Verlustleistung (W): 18; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -
2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,160 kVA 0,490 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 24, Isec(A): 6,667, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0,
Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, P00, Verlustleistung (W): 25,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2,
-2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 24, Isec(A): 10,4, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0,
Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, P00, Verlustleistung (W): 30,9; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2,
-2-6, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

TAM3242-8EN0O0-OEAQ

A
TAM3442-8ENOO-OEAQ @
A
TAM3842-8ENOO-OEAD u
A

TAM4042-8EN0O0-OEAQ

p>
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Einphasen-Transformatoren

Eingang: 600...230 Vac
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

v
Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED ncv
Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54
Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:
0,063 kVA 0,190 kVA TAM3242-8ED40-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,27-0,55, f(Hz): 50..60, R
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 12,5; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN A
61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,100 kVA 0,310 kVA TAM3442-8ED40-0FAQ k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,435-0,87, f(Hz): 50..60, R
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, PO, Verlustleistung (W): 17; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN A
61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,160 KVA 0,490 kVA TAM3842-8ED40-0FAQ u
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 0,696-1,391, f(Hz): 50..60, .
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, PO, Verlustleistung (W): 26,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben / Hutschiene, Norm: EN A
61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,250 kVA 0,850 kVA TAM4042-8ED40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,09-2,17, f(Hz): 50..60,
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 33,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN A
61558-2-1, -2-2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,315 kVA 1,120 kVA TAM4342-8ED40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,37-2,74, f(Hz): 50..60, .
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 36; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, A
-2-4, UL 5085 | XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-8ED40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,4, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 1,739-3,478, f(Hz): 50..60,
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 41,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-8ED40-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,5, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2,17-4,35, f(Hz): 50..60, n
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 49,4; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,630 kVA 2,350 kVA TAM5242-8ED40-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,63, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 2,74-5,48, f(Hz): 50..60,
Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 56,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
0,800 kVA 3,400 kVA TAM5542-8ED40-0FAQ
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1,00 kVA 5,000 kVA TAM5742-8ED40-0FAO
v
e
e Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 4,35-8,70, f(Hz): 50..60,
% Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKl.: B, IP0O, Verlustleistung (W): 59,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
7 2, -2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
U
o
1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-8ED40-0FAQ
<
- Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 1,6, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 6,96-13,9, f(Hz): 50..60, .
_‘§ Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoK.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 64,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
< 2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
v
g 2,000 kVA 9,700 kVA TAM6442-8ED40-0FAQ
(3]
-
_g Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 8,7-17,4, f(Hz): 50..60,
Schaltgr.: 1i0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IPOO, Verlustleistung (W): 67,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A
« 2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal
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Einphasen-Transformatoren

Eingang: 600...230 Vac
Ausgang: 230-115 (2x115) Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1; UL 5085 / UL 1561, UL/CSA-RECOGNIZED ncv

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, 1P23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung: Bestell-Nr.:

2,500 kVA 13,300 kVA TAM6542-8ED40-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 2,5, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 10,9-21,7, f(Hz): 50..60, R

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: B, PO, Verlustleistung (W): 82,6; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2- A

2,-2-4, UL 5085 [ XPTQ2-8.E92271, UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

4,000 kVA 16,000 kVA TAT3032-8ED44-0FAO k
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 4, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 17,4-34,8, f(Hz): 50..60, R

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 216,7; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

5,000 kVA 17,000 kVA TAT3612-8ED44-0FAQ u
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 5, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 21,74-43,48, f(Hz): 50..60, .

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 375; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

6,300 kVA 22,500 kVA TAT3632-8ED44-0FAQ
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 6,3, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 27,4-54,8, f(Hz): 50..60,

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 375; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

8,000 kVA 28,500 kVA TAT3912-8ED44-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 8, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 34,8-69,6, f(Hz): 50..60, .

Schaltgr.: 10, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IPO, Verlustleistung (W): 500; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

10,000 kVA 30,000 kVA TAT3932-8ED44-0FAO
Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 10, Upri(V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230; Usec(V): 230-115, Isec(A): 43,5-87,0, f(Hz): 50..60,

Schaltgr.: 1i0, Ta.(®) -25..+40, IsoKl.: H, IP0O, Verlustleistung (W): 500; Anschluss: Schraub-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, UL A

1561 / XQNX2-8.E103902 , UL/CSA-RECOGNIZED, E-Plan-Portal

Bestellartikel

ab Lager lieferbar | A

A
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Einphasen-Transformatoren

Eingang: 690 Vac +/- 5%
Ausgang: 230 Vac

Netz-, Steuerungs— und Trenntransformator
nach EN 61558-2-4, 2-2, 2-1

Weitere Schutzarten auf Anfrage: IP2X, IP20, IP23,IP54

Leistung: Kurzzeitleistung:
0,063 kVA 0,190 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,063, Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,274, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleis-
tung (W): 10,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben | Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, E-Plan-Portal

0,100 kVA 0,310 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,1, Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,435, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 16; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, E-Plan-Portal

0,160 kVA 0,490 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,16, Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 0,696, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 23,8; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4, E-Plan-Portal

0,250 kVA 0,850 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,25, Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,08, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: Ii0, Ta.(°) -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 29,3; Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben [ Hutschiene, Norm: EN 61558-2-2, E-Plan-Portal

0,315 kVA 1,120 kVA

Einphasen-Transformator, Pn(kVA): 0,315, Upri(V): 690+/-5%; Usec(V): 230, Isec(A): 1,37, f(Hz): 50..60, Schaltgr.: 1i0, Ta.(*) -25..+40, IsoKL.: B, IP0O, Verlustleistung
(W): 35; Anschluss: Schraub-| 2-1,-2- -2-  -Plan-Portal
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Bestell-Nr.:

TAM3242-5MT10-0FAO
A

TAM3442-5MT10-0FAO

TAM3842-5MT10-0FAO

>

TAM4042-5MT10-0FAQ

A
TAM4342-5MT10-0FAO

A

0,400 kVA 1,440 kVA TAM4642-5MT10-0FAO
Einphasen- - -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung .
-[Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1,-2- -2- - -Portal A

0,500 kVA 2,000 kVA TAM4842-5MT10-0FAQ
Einphasen- - -25 N
-[Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-  -Plan-Portal A

0,630 kVA 2,350 kVA -5MT10-0FAO
Einphasen- - -25..+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung .
-[Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1,-2- -2-  -Plan- A

0,800 kVA TAM5542-5MT10-0FAQ
Einphasen- - -25 R
-[Flachsteck-Anschluss, Montage: Schrauben, Norm: EN 61558-2-1, -2-2, -2-  -Plan- A

5,000 kVA TAM5742-5MT10-0FAQ

Einphasen- - -

-[Flachsteck- -2-2, E-Plan-Portal A

1,600 kVA 7,300 kVA TAM6142-5MT10-0FAQ
Einphasen- - - .+40, IsoKI.: B, IP0O, Verlustleistung R
~[Flachsteck- -2-1,-2- -2-  -Plan-Portal A

2,000 kVA TAM6442-5MT10-0FAO

Einphasen- - -
~[Flachsteck- -2-1,-2-2,-2-  -Plan-Portal A
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